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感谢您选购本产品！为了保证安全并获得最佳效能，安装、使用产品前，请详细阅读本使用说明书并妥善保

管，以备今后参考。
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DGC 瓦斯含量测定装置

产品使用说明书

1 概述

1.1 产品介绍

DGC 瓦斯含量测定装置采用排水集气法，用解析出的气体置换出量筒内水柱，并通过读

取气体柱的高度来测定气体解析速度与解析量，专业用于地勘瓦斯解析的仪器。

1.2 产品优点

结构简单紧凑、体积小、重量轻、易于运输、便于携带、用水量少，便于野外或井下作

业，适合无水的测定地点；仪器容易找平，放在一个小的平面或悬挂起来即可。

2 结构特征与工作原理

2.1 结构特征

主要由有机玻璃制成。结构如图 1

图 1 DGC 瓦斯解析仪结构图

2.2 工作原理

DGC 瓦斯解析仪采用排水集气法，用解析出的气体置换出量筒内水柱，并通过读取气体

柱的高度来测定气体解析速度与解析量，也可进行解析瓦斯量的测定。仪器为玻璃管量筒式

解析仪的换代产品，具有如下优点：结构简单紧凑，体积小，重量轻，易于运输，便于携带；

用水量少，便于野外或井下作业，适合无水的测定地点；仪器容易找平，放在一个小的平面

或悬挂起来即可。
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3 技术参数

a.材料：有机玻璃；

b.外观尺寸（盒）：140×150×580mm；

c.仪器盒材料：铝合金；

d.重量：约 2Kg；

e.量程：一次 800ml，可反复灌水测定；

f.附件：仪器盒、胶管、说明书(不含煤样罐）。

4 操作步骤

a.将仪器倒立，拧开灌水口塞子，将仪器内部量筒内装满水至螺纹以上，排出筒内气泡后拧

紧塞子，用手指堵住进气口，将仪器正立，松开手指。

b.将仪器放置于平台上或悬挂起来，将针头插入煤样罐，再将胶管与进气口相连，即开始解

析测量。此时气体进入量管内后，水通过排水口排出。

图 2 使用示意图

5 注意事项

a.定期检查气嘴是否堵塞；

b.定期清洗仪器表面。

6 维护保养

a.定期对仪器表面进行清洗，保持仪器表面干净、字迹清洗；
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b.气嘴堵塞是及时清理或更换新的气嘴。

7 保修承诺

本产品保修期为 12 个月，自发货之日起计算。在此期间非人为原因损坏，本公司负责

免费维修（不可抗拒因素除外，例如：自然灾害、战争等）。
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