
使用前请仔细阅读本使用说明书

JJB10(D)

激光甲烷检测报警仪

使

用

说

明

书

感谢您选购本产品！为了保证安全并获得最佳效能，安装、使用产品前，请详细阅读本使用说明书并妥善保

管，以备今后参考。
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引 言
 感谢您使用本公司研制的激光甲烷检测报警仪。为了确保您正确使用并获得最佳效能，

在您使用前请务必详细阅读本用户手册，您可以全面地了解激光甲烷检测报警仪的使用

方法，领略其完善的功能和简洁的操作方法，感受最新科技成果带来的测量便利。

 本公司保留在不作任何通知的情况下，对本用户手册中技术规格作修改的权利。

 本公司对本用户手册中的各条款内容保留最终解释说明权。

特别提示

在使用本产品之前请仔细阅读本用户手册。

注意事项

设备要安装在尽量干燥的地方；

维修时不得随意改变本安电路和本安电路相关的元器件的电气参数、规格和型号;

本安关联产品不得随意改变配置。

安全警告

禁止在有爆炸性气体环境中拆解和维修本产品；

禁止强烈碰撞和冲击。
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JJB10(D)

激光甲烷检测报警仪

1 概述

1.1 产品概述

JJB10(D)激光甲烷检测报警仪(以下简称报警仪)是为满足我国煤矿监测井下甲烷的需要

而研制的智能化仪表。该报警仪能检测煤矿井下作业环境中甲烷(CH4)的气体浓度，采用最

新智能监测控制技术和新型绿色环保锂聚合物电池，可以准确测量井下有害气体浓度，具有

就地显示甲烷浓度值、超限声光报警、电池电压检测显示、欠压报警、低电量关机、时间显

示、历史操作事件查询、历史监测数据查询等功能。

1.2 产品特点

a.多参数测量，测量范围广；

b.采用新型单片微机和高集成数字化电路，使电路结构简单，性能可靠，便于维修与调试，

测定器所有的调校操作均用轻触按键完成；

c.甲烷检测采用激光检测元件，使测定器性能更加稳定；

d.具有测定器电池电量指示、欠压报警、电量过低时 10 秒后自动关机保护功能；

e.具有测定器故障自检功能，便于使用与维护；

f.测定器的报警点在测量范围内任意连续可调；

g.具有历史事件查询、历史监测数据查询功能；

h.测定器采用新型高容量锂聚合物电池供电，配合专用的智能式充电器和充放电保护电路，

彻底解决了便携式甲烷检测测定器连续工作时间不足和电池记忆效应的问题，实现了设备智

能充电和定时充电功能，完全确保设备电池正常充电后，其工作时间大于 10 小时。

1.3 主要用途及适用范围

该报警仪操作方便、体积小、质量轻,适用于煤矿井下采掘工作面、回风巷道等场所对

甲烷气体浓度进行连续检测,尤其适合煤矿管理干部、安全监察人员、通风管理人员、机电

维修人员和井下流动作业人员配带使用。

1.4 型号的组成及其代表意义

根据 MT/T154.10-1996 的要求，产品命名为：
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1.5 使用环境条件

a.工作温度：0～40℃；

b.相对湿度：≤98%RH（无冷凝）；

c.大气压力：80KPa～116KPa；

d.贮存温度：-40℃～+60℃；

e.具有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿井下。

1.6 电气特性

a.电池容量：3.7V 2AH 锂离子蓄电池

b.电池寿命：充放电次数不低于 500 次

c.续航时间：续航时间 10 小时

d.充电电压：5.0V.DC

e.充电电流：≤0.5A

f.电压波动范围：4.5V.DC～5.5V.DC

1.7 防爆型式

防爆标志；Exib I Mb

本安参数；U0：4.2V，I0：1.5A
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2 结构特征与工作原理

2.1 机身

2.2 工作原理

该报警仪由 CPU、甲烷探头、时钟存储、OLED 液晶、复位、声光报警、时钟和电源等电

路组成。工作时由甲烷探头采集数据，采集完成后传输至 CPU，在 CPU 做出判断后，做出显

示，声光报警（如果超限）等一系列操作。

3 主要技术参数

a.测量范围：0.00%CH4～10.0%CH4；

b.显示分辨率：0.01%CH4；

c.测量误差：

测量范围 误差范围

0.00%CH4～1.00%CH4 ≤±0.06%CH4

1.01%CH4～10.0%CH4 ≤真值的±6%

d.防护等级：IP65；

e.历史测量记录：1000个；

f.外形尺寸：116.91×59.48×25.5mm；

g.重量：约250g。
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4 操作说明

4.1 开机

当测定器处于关机状态，按住“菜单”按键 3秒以上后松开，设备进入开机欢迎界面，

同时，设备开机自检，并以进度条的方式呈现，开机自检完成后，蜂鸣器和 LED 指示灯报警

一次，设备完成开机，最后进入正常测量状态。

4.2 关机

当设备处于正常测量状态，长按“返回”按键不放，直到关机倒计时提示结束后，屏幕

上提示“即将关机”，设备在 1秒之后自动关机。

注意：

只有在正常测量状态下，且长按“返回”，才能执行关机。

充电座上进行关机操作可能会导致设备无法正常关机，此时将设备从充电座上拔出即可正常关机。

4.3 气体监测

设备开机后，自动进入气体测量状态，显示当前环境的甲烷浓度值。

4.4 零点调节

当报警仪处于测量状态，请按照以下步骤进行零点调节：

请将报警仪开机，静置于清洁空气中 30 分钟以上（如果一直在清洁空气中保存，则无

需静置 30 分钟 ），再按以下操作进行调零。

单击“菜单”按钮，进入功能设置菜单，单击“菜单”按钮进入调零菜单

“调零”菜单中实时显示气体实时值。按确定键屏幕调零，右上角会显示“√”，同时

实时显示值回归零点、表示调零成功。

4.5 甲烷灵敏度调节

短按“菜单” 键，系统进入功能设置菜单。短按“左”/“右”按键，进入“标校”菜

单。“标校”菜单下，短按“菜单” 键，系统进入 CH4 标校菜单。

注意：请将通气罩插入报警仪的上部，通入标准浓度的甲烷气体(建议采用 2.00%甲烷气体，平衡气为氮

气，实际用于标定的气体大于等于 1.00%甲烷气体均可)，气体流量控制在 300ml/min。

当实时浓度显示稳定后，如设备显示实时浓度数值应和标准甲烷气浓度值不相同，可通

过“左”或者“右”按键调整标校值，直到与标准气体浓度一致，按下“确认”按键后可进

行设定，状态栏右侧会显示“√”，表示标校成功。
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4.8 报警点调节

短按“菜单” 键，系统进入功能设置菜单。短按“左”/“右”按键，选中“报警”

字样，短按“菜单”键进入“报警”设置菜单。

通过“左”或者“右”按键调整报警值，按下“确认”按键进行设定，状态栏右侧会显

示“√”，报警点设置成功。

4.9 时间调节

短按“菜单” 键，系统进入功能设置菜单。短按“左”/“右”按键，选中“时间”

字样，短按“菜单”键进入“时间”设置菜单。

初次进入时间修改界面后设备自动显示完整的时间信息(包含年月日时分秒)，短按“菜

单”键后进入时间修改设定。再次短按“菜单”键会在修改年、修改月、修改日、修改时、

修改分和修改秒之间不停切换，被选中的修改信息会反色。

选中要修改的时间信息后通过短按“左”和“右”两个按键修改数值，待所有的信息修

改确认之后短按“确认”键执行修改操作，待修改成功后设备状态栏显示“√”。

4.10 恢复出厂设置

短按“菜单” 键，系统进入功能设置菜单。短按“左”/“右”按键，选中“恢复”

字样，短按“菜单”键进入“恢复”设置菜单。

在出厂恢复选择界面下选择 “CH4”，会出现“长按恢复出厂设置”字条，长按“确认”

按键状态栏右侧会显示“√”，表示探头恢复出厂状态成功；同理选择“存储”可以将本机

保存的历史记录清空。同理选择“全部”可以将探头和本机保存的历史记录全部清空。

注意：在以上任何菜单间，如果 60 秒内没有进行任何的按键操作，将自动返回到测量状态。

4.12 历史数据查询

在正常测量状态下，短按“确认”按钮，可进行历史数据查询，按下“左”或“右”键，

可浏览历史数据，按下“返回”按键，将退出到测量状态，如果 120 秒无按键操作，将自动

返回到测量状态。

报警仪历史数据记录容量>1000 条，超过上限的数据会被最新的数据替代。

4.13 充电指示

报警仪在开机状态下，当有外部电源充电时，液晶屏显示“ ”，充电完成后，“ ”

图标会熄灭。

报警仪在关机状态下，当有外部电源充电时，报警仪会开机并在液晶屏显示“ ”（此
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界面只是显示充电界面，并非开机界面，如要使用，请拔出充电仓，按“菜单键”开机），

充电完成后，显示屏会熄灭。

5 维护与保养

在使用前请先仔细阅读说明书，按照操作步骤进行。测定器应指定专人维护和保养，维

护人员须经过专业培训，在没有相关设备和气源的情况下不得调节传感器灵敏度。

气体传感器可根据相关规定对传感器的零点、灵敏度定期调校。

对测定仪的零点、测试精度要定期调校，一般为 1月一次，若未超差时可继续使用。此

外，应及时擦拭、清扫气室内部及测定仪外部的煤尘，保持清洁、美观。

维护流程：

可定期检定传感器测量精度，若发现该传感器的显示值与标准值有较大的误差，则需要

对该传感器进行维护调节。

6 常见故障现象原因分析及解决办法

故障现象 原因分析 解决方法

无法开机
电池电量不足 连接充电器 5分钟后尝试开机

充放电电路损坏 联系我公司技术人员处理

甲烷测量差异较大
需要重新标定 重新标定

探头故障 联系我公司技术人员处理

甲烷测试不到值 内部气路堵塞 联系我公司技术人员处理

7 注意事项

1、维修时不得随意改变本安电路和本安电路相关的元器件的电气参数、规格和型号。

2、本安关联产品不得随意改变配置。

3、使用中避免猛烈碰撞。

8 运输及贮存

1、装置在运输过程中须包装完好，避免撞击，可适于公路、铁路、水路运输。

2、装置应存放在干燥、少尘的库房内。

3、储存温度：-40℃~60℃

9 保修承诺

本产品保修期为 12 个月，自发货之日起计算。在此期间非人为原因损坏，本公司负责

免费维修（不可抗拒因素除外，例如：自然灾害、战争等）。
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