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感谢您选购本产品！为了保证安全并获得最佳效能，安装、使用产品前，请详细阅读本使用说明书并妥善保

管，以备今后参考。
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XZCQZ 系列煤矿用瓦斯抽放取样装置

产品使用说明书

1 概述

1.1 主要用途及适用范围

XZCQZ 系列煤矿用瓦斯抽放取样装置用于井下瓦斯抽放并网连接，包括管道主体和空心

测气咀，所述管道主体上设置进气口、出气口、测量孔和出渣口，所述进气口通过第一 O 型

圈可拆卸设置有瓦斯进气连接组件，所述出气口设置有瓦斯出气连接组件，所述测量孔处设

置有橡胶帽，所述空心测气咀可拆卸设置在所述测量孔处，所述出渣口处设置有端盖，所述

端盖内侧设置有环形垫圈。

1.2 产品优点

XZCQZ 系列煤矿用瓦斯抽放取样装置具有体积小、重量轻、外形美观、产品抗静电、抗

阻燃的优点；在连接封孔瓦斯抽放管和瓦斯抽放总管的同时，也可以连接瓦斯浓度测量装置，

在实现同一管道主体方便瓦斯抽放的同时，也便于瓦斯取样，结构简单、便于安装、密封性

好、重复使用率低，从而降低煤矿生产的成本。

我公司已取得专利证书：ZL 2019 2 0483989.4

2 结构特征

XZCQZ 系列煤矿用瓦斯抽放取样装置的结构如下图所示：
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3 技术参数

规格型号 XZCQZ-I XZCQZ-II

使用孔径 Φ75、Φ63， Φ75、Φ63

角度 90° 135°

耐压 ≥1.0Mpa ≥1.0Mpa

使用环境 平行孔 钻场孔

4 运输、贮存

仪器的运输及贮存应放在空气流通，无腐蚀性气体，无滴水和液体侵袭，空气相对湿度

不大于 95%，温度为-40～+55℃的仓库中。

5 保修承诺

本产品保修期为 12 个月，自发货之日起计算。在此期间非人为原因损坏，本公司负责

免费维修（不可抗拒因素除外，例如：自然灾害、战争等）。
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