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感谢您选购本产品！为了保证安全并获得最佳效能，安装、使用产品前，请详细阅读本使用说明书并妥善保

管，以备今后参考。
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XZJ-4 便携式甲烷传感器用校验仪

产品使用说明书

1 概述

XZJ-4 便携式甲烷传感器用校验仪(以下称校验仪)主要用于校验和标定煤矿井下各类传

感器。

校验仪具有空气校零和气样校准标定两重功能。

2 结构特征与工作原理

2.1 结构特征

校验仪结构如图 1如示：

1.流量调节阀 2.减压器 3.开关 4.甲烷气样瓶 5.卡子 6.导气管 7.流量计 8.空气瓶 9.三通

2.2 工作原理

校验仪用两个气瓶分别贮装一定量的压缩空气和甲烷标准气样，由减压流量调节阀控制

一定的流量输出，其工作原理方框图如图 2所示：
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图 2 工作原理图

3 技术参数

a.可充气体浓度范围：

空 气：清洁自然空气

标准气样：根据需求配置

b.测量范围：0～600mL/min；

c.气瓶水容积：0.4L；

d.公称工作压力：15MPa；

e.外形尺寸：150×80×260mm；

f.重量：约 3Kg。

4 操作步骤

4.1 检查

首先检查校验仪的气瓶和流量阀装配位置是否正确，各连接处是否连接正确可靠。

4.2 充气

校验仪气瓶充气可分为两种。一种是空气瓶，另一种是甲烷气样瓶。

空气瓶的充气可选择40L空气瓶采用咀对咀专用接头连接充气，也可用空气压缩机充气。

甲烷气样瓶的充气可选择容积较大的标准气样瓶咀对咀专用接头连接充气，也可以用配

气台连接后充气。

充气的过程要按照有关的充气或配气操作规程进行，甲烷气样瓶充气完成后，要在记录

卡片上写明气样的浓度并插在校验仪皮盒外的插口处，便于使用中随时察看。
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4.3 使用

在正式对甲烷传感器校验前先从皮盒正上方的小天窗中取出导气管6与被检甲烷传感器

连接。首先对甲烷传感器进行“校零”，缓慢打开空气瓶开关，调整流量调节阀，流量分别

为 200mL/min、500mL/min 进行空气“校零”，3min 为一次测试，以直接“校零”为准；然

后对甲烷传感器进行“标定”，用“校零”的方法打开甲烷气样瓶开关，调整流量，流量值

同上，“标定”结束后关闭甲烷气样瓶开关。

全部标定工作结束后将导气管重新放回皮盒内。

5 维护与保养

a.产品应存放保管在清洁。干燥。通风的室内环境。室内温度为 5-35℃，相关湿度不大于

80%；

b.校验仪在使用前和使用后都要严格检查各连接件是否牢固可靠，气密性是否良好，如有问

题及时维修；

c.气瓶应根据《气瓶安全检查规程》的规定，定期进行校验；

d.压力表与流量表应根据国家《计量检定规定》定期进行检验。

6 注意事项

a.充装或配制气样时一要按照有关的操作规程进行，充装接头应与校验仪相符，如不相符时，

不要勉强使用，以免发生危险；

b.空气瓶充装的空气必须是无油、无杂质的清洁自然空气；

c.标准气样瓶的充装压力要根据气样的浓度按配气规程决定，常用的 0.01～3.00%CH4气样最

高充气压力为 15MPa；

d.校验仪使用中流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过 5°；

e.空气瓶只能充装空气，标准气样瓶只能充装一种气样，决对不能相互代替，换装气体及其

他杂物；

f.校验仪不能受强烈碰撞，严禁与易燃品，油污放在一起，不要靠近热源，也不要在太阳下

暴晒；

g.校验仪在使用后，气瓶中应保持 0.1～0.2Mpa 压力。

7 保修承诺

本产品保修期为 12 个月，自发货之日起计算。在此期间非人为原因损坏，本公司负责
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免费维修（不可抗拒因素除外，例如：自然灾害、战争等）。
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