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感谢您选购本产品！为了保证安全并获得最佳效能，安装、使用产品前，请详细阅读本使用说明书并妥善保

管，以备今后参考。
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煤矿瓦斯封堵抽采取样连网放水系统

产品使用说明书

1 概述

1.1 产品介绍

煤矿瓦斯封堵抽采取样连网放水系统是由封孔器、封孔注浆材料、瓦斯抽放取样装置、

连接管、集流装置、负压自动放水器等部分组成。瓦斯抽放取样装置与钻孔封堵装置上的瓦

斯抽采管均采用快插方式相连接，另一端经连接管与集流装置相连接；瓦斯抽放取样装置上

设有瓦斯取样孔和排渣孔，便于在抽放过程中的瓦斯采集取样和排渣。

1.2 产品优点

a.集流装置上设置有控制阀，可同时使用一个或者几个集流孔，即便于测量单孔瓦斯流量、

浓度和负压，又便于维修与管理；

b.集流装置与瓦斯抽放干管采用法兰相连接，法兰之间垫有橡胶垫片，增加密封性；

c.集流装置上连接法兰在上部避免了水分在负压状态的被吸入瓦斯抽放干管，可有效的提高

抽放瓦斯的纯度；

d.集流装置通过固定吊环对集流装置进行固定和调节集流装置的固定高度；

e.连接均采用快插、快接或法兰相连接，便于安装、拆卸、维护等。

2 结构特征与工作原理

2.1 结构特征

结构如下图所示



河 南 萱 泽 科 技 有 限 公 司

版权所有@河南萱泽科技有限公司 第 2页 共 2页

1. 钻孔封堵装置 2.取样孔 3.瓦斯抽采取样装置 4.瓦斯抽放管 5.堵帽 6 连接管 1 7.吊装装置 8.控制

阀 9.集流装置 10.法兰 11.连接管 2 12.负压平衡管 13.负压自动放水器

2.2 工作原理

该系统工作时，已与连接管相连接的阀门应处于开启状态、其余应处于关闭状态；瓦斯

气体、水份等经瓦斯抽放管、瓦斯抽放取样装置、连接管 1进入集流装置，在瓦斯抽放干管

负压的作用下，瓦斯气体由瓦斯抽放干管吸走，积存在集流装置内的水分在自重作用下经连

接管 2流入负压自动放水器，待负压自动放水器内水位达到一定的深度时，放水器进行放水

动作，放水完成后进行再次储水动作，以此循环。

在系统工作过程中可由瓦斯抽放取样装置上的取样孔对瓦斯气体进行采集取样，也可打

开堵帽进行排渣，同时设备需要维护时也可关闭相应的控制阀对其进行维护管理。

3 运输及贮存

运输及贮存应放在空气流通，无腐蚀性气体，无滴水和液体侵袭，空气相对湿度不大于

95%，温度为-40～+55℃的仓库中。

4 保修承诺

本产品保修期为 12 个月，自发货之日起计算。在此期间非人为原因损坏，本公司负责

免费维修（不可抗拒因素除外，例如：自然灾害、战争等）。
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